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Ketten - Hebezeuge - Seilzubehör - Spleißerei - Kab elziehstrümpfe

Kabelzieh-, Kabelverbindungs-, Freileitungs-, Kabel montage- & Kabelhaltestrümpfe

Sehr geehrter Kunde,

in unserem Katalog finden Sie ein umfangreiches Sortiment von Kabelstrümpfen.

Kabelstrümpfe werden in unserer Flechterei seit mehr als 50 Jahren  in verschiedenen
Ausführungen von Hand gefertigt .

Entsprechend dem Verwendungszweck wird unterschieden zwischen:

- Kabelziehstrümpfen
- Kabelverbindungsstrümpfen
- Freileitungsstrümpfen
- Kabelmontagestrümpfen
- Kabelhaltestrümpfen

Die Anwendungsgebiete sind z.B. im Freileitungsbau, Bergbau, in Windkraftanlagen, Krananlagen,
in der Hausinstallation, Kabelverlegung und in der Hochdrucktechnik als Schlauchsicherung, einfach
überall wo Kabel oder Leitungen gezogen, befestigt oder gesichert werden müssen.

Handgeflochtene Kabelstrümpfe  gewährleisten hohe Flexibilität  bei hoher Verschleißfestigkeit  und
gleichzeitig extremer Belastbarkeit .

Qualität und Sicherheit von Lusche Kabelstrümpfen h aben sowohl während der Fertigung als auch
im Einsatz unter extremen Bedingungen höchste Priorität .

Auf unsere Erfahrung und Qualität vertrauen Kunden im In- und Ausland seit Jahrzehnten.

Zu Ausführungen von Kabelstrümpfen, die Sie nicht in unserem  Katalog finden,
unterbreiten wir Ihnen gern ein  Angebot.

HAUPTSTRASSE 119 , 10827 BERLIN (Schöneberg)
Telefon  +49 / 30 / 788 938 -0 * Telefax +49 / 30 / 788 938 27

www.kabelziehstrümpfe.de
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Bestell-Nr. 800/M, Geschlossen mit Öse und Gewindehülse M 5    20
Bestell-Nr. 900 , Geschlossen mit 1 Öse    21
Bestell-Nr. 900/A, Geschlossen mit 1 Öse / Kausche, 2-fach abgestuft    22

Zubehör
Drallfänger aus verzinktem Stahl    23
Fischverbinder für die Freileitungsmontage    23
Anfangsbirne mit Ausgleichswirbel für Windenseile    23
Schäkel nach DIN 82101 Form A/B mit Aug- bzw. Schlitzbolzen    24

Montage anleitung  entsprechend Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang

EG - Einbauerklärung  nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang
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ALLGEMEIN E  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Zwischengrößen / -längen   werden zu den Preisen der nächst höheren Größe/Länge berechnet.

Kleinaufträge Mindestrechnungswert 50,- EUR netto. Bei Aufträgen unter 50,- EUR netto

berechnen wir 10,- EUR Bearbeitungskosten.

Aufträge unter 100,- EUR netto Rechnungswert werden nicht rabattiert.

Bescheinigungen Werksbescheinigungen nach EN 10204 2.1 - 3,60 EUR

Alle Preise verstehen sich ohne gesetzliche MwSt., ab Werk ausschließlich Verpackung und sind

unverbindliche Richtpreise. Es kommen die am Tag der Bestellung gültigen Preise in Anrechnung.

Beanstandungen innerhalb 1 Woche - Gerichtsstand Berlin-Schöneberg. Transportrisiko zu Ihren Lasten.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

G Ü N T H E R   L U S C H E 2 0 1 7

Ein Produkt aus Berlin Tel. 0049 -30- 788 938 -0 Fax.  0049 -30- 788 938 27

KBZ www.kabelziehstrümpfe.de 4



BETRIEBSANLEITUNG  FÜR KABELZIEHSTRÜMPFE

aus ZNK-Stahllitze, NIROSTA-Stahllitze und Perlondr aht

1. Verwendungszweck:

NR. 100 Kabeleinziehstrümpfe zum Ein- und Ausziehen von Kabel, Leitungsseilen sowie flexiblen Rohrleitungen.
NR. 100/3 Kabeleinziehstrümpfe zum Ein- und Ausziehen von 3 Kabeln in einem Zug.

NR. 200, 300 Kabelnachziehstrümpfe zum Ziehen, Nachziehen und Befördern schwerer Kabel und Rohre.

NR. 400 Kabelverbindungsstrümpfe zum Verbinden und Auswechseln von zwei Kabeln oder Seilen mit gleichen 
Durchmessern.

NR. 400/2 Kabelverbindungsstrümpfe zum Verbinden und Auswechseln von zwei Kabeln oder Seilen mit
unterschiedlichen Durchmessern.

NR. 500, 500/3 Kabelfreileitungsstrümpfe zum Ziehen von Kupfer-, ALU- und Stahlseilen in der Freileitungsmontage.
NR. 500/3/M

NR. 600, 700 Kabelmontagestrümpfe zum Befestigen, Halten und zur zugentlastenden Aufhängung von beweglichen
NR. 600/W, M/1 Kabeln und Leitungen.

NR. 600/H, 700/H Kabelhaltestrümpfe zur sicheren, schonenden und zugentlastenden Befestigung von freihängenden
NR. BD/1 Kabeln und Leitungen.

NR. 800 Kabelziehstrümpfe zum Einziehen von Installationskabeln, Fernsehkabeln und anderen leichten Kabelarten.

NR. 900, 900/A Kabeleinziehstrümpfe zum Einziehen von Glasfaserkabeln.

2. Verwendung:

nur durch beauftragte und unterwiesene Personen unter Beachtung der UVV (BGR 500, BGV A1)
Die Kabelziehstrümpfe dürfen ausschließlich für den, je nach Typ, oben genannten Verwendungszweck eingesetzt werden,.

3. Anwendungs-, Montage- und Sicherheitshinweise:

Nur geeignete und ausreichend dimensionierte Kabelziehstrümpfe verwenden, Kabelziehstrümpfe nicht über den angegebenen
Nenndurchmesser verwenden. Kabelziehstrümpfe nicht knoten, an der Preßklemme nicht auf Biegung beanspruchen und nicht
ungeschützt über scharfe Kanten führen. Kabelziehstrümpfe ggf. mit geeigneten Mitteln gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.

Zugkraft ermitteln: Die zulässige Zugkraft darf nicht  überschritten werden.

Kabelziehstrümpfe dürfen während der Montage / Demontage nicht mit einer Maschine verbunden sein. Bei der Montage /
Demontage von Kabelverbindungsstrümpfen ist sicherzustellen, dass die Maschine abgeschaltet und gegen unbefugte Benutzung
gesichert ist.

Vor dem Einsatz eines Kabelzieh- und Montagestrumpf sollte der Ziehstrumpf gestaucht werden. Dieses bewirkt eine
Vergrößerung des Durchmesser am Drahtgeflecht. Der Ziehstrumpf läßt sich dann leichtgängig auf das ein- oder auszuziehende
Kabel / Seil schieben.
Bei geschlossen Ausführungen Typ 100, 500, 800, 900 sowie allen anderen Ausführungen müssen Kabel / Seile mindestens bis
zum Geflechtende in den Kabelziehstrumpf eingeführt werden.

Bei Zugbelastung auf den Kabelziehstrumpf zieht sich das Geflecht kraftschlüssig um das Kabel / Seil und hält dieses sicher fest.

Kabel und flexible Kunststoffrohre mit besonders glatter und fester Ummantelung sollte man vorher mit einem selbstklebendem
Band umwickeln, dadurch wird ein fester Sitz des Kabelziehstrumpf gewährleistet.

Zum Entfernen des Kabelziehstrumpf nach dem Zugvorgang greift man hinter die geflochtenen Strumpfenden und schiebt sie nach
vorn; so läßt sich der Ziehstrumpf leicht wieder vom Kabel entfernen.

Achtung:  Bei Kabelzieh-, Kabelmontage- und Kabelhaltestrümpfen mit zwei Kauschen / Zugösen ist die symetrische Belastung der
 Kauschen / Zugösen sicherzustellen. Die zul. Zugkraft kann bei unsymetrischer Belastung nicht erreicht werden und es
 kann zur Beschädigung oder Zerstörung / Abriss von Kabelzieh-, Kabelmontage-, Kabelhaltestrümpfen kommen.

Hinweis:  Die zul. Zugkraft muß nicht der Haltekraft entsprechen, diese ist abhängig von der Beschaffenheit des zu ziehenden
Gutes.

Einsatzverbot  für Kabelziehstrümpfe in Säuren und Laugen (korrosionsfördernd) wegen unsichtbarem Rostfraß.
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Beschlag-  und Zubeh örteile an Kabelziehstr ümpfen:

Benutzungsverbot bei: mechanischen Beschädigungen durch Quetschung, Einkerbung, Rissbildung oder Deformation
durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken; Beschädigung an Sicherungen; für Ösen, Bolzen,
Bügel von Schäkeln und Haken: bei Querschnittsminderung von 5% und mehr.

Zugösen und Kauschen müssen im Haken oder anderem Aufnahmemittel für Kabelziehstrümpfe frei beweglich sein.

4. Inbetriebnahme :

Vor jeder Inbetriebnahme Kabelziehstrümpfe durch sorgfältige Sichtkontrolle auf Schäden und Einsatzsicherheit überprüfen.

Benutzungsverbot bei: Litzen- oder Drahtbrüchen, Beschädigung oder Verformung von Verpressungen.
Schäden durch aggressive Stoffe (Säuren, Laugen, Lösemittel).

Die Inbetriebnahme dieser Produkte ist solange untersagt, bis die Maschine oder die Anlage, in welche diese Produkte eingebaut
wurden, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
 
Im weiteren Gebrauch soll das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen überprüft werden.

5. Überpr üfung:

Überprüfung von Kabelziehstrümpfen nur durch Sachkundige; Regelmäßige Prüfungen durch Sichtkontrolle müssen
mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen durchgeführt werden.
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Kabeleinziehstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Kausche / Zugöse
Bestell-Nr. 100 G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

441,7060124,8240 - 3001250
328,90228,006099,8210 - 2401210
261,10188,00151,60133,40114,906099,8180 - 2101180
206,80145,90114,204587,3150 - 1801150
196,50138,60105,804574,8130 - 1501130
178,60132,40101,5088,504574,8115 - 1301115
158,50117,5091,5078,7074,702862,4100 - 1151100
146,60108,4085,0074,3069,802862,490 - 100190
129,8099,7076,4068,4062,502856,280 - 90180
123,1089,6072,9063,7057,902849,970 - 80170
117,1086,5068,3061,8056,502849,960 - 70160
104,3077,4061,4055,0048,602437,450 - 60150
98,3072,3057,2049,1044,802022,440 - 50140
92,3065,4052,0044,5040,702019,230 - 40130
81,7060,0046,1040,5037,601816,020 - 30120

56,4044,0038,4035,301812,815 - 20115
51,8042,0036,6032,90186,2 8 - 15110
59,4046,4040,6038,20144,6 8 - 10108
73,6054,7049,9047,30133,3 6 - 8106

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURStück/EURmmkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mm1000 mmKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabeleinziehstrümpfe zum Ein- und Ausziehen von Kabeln, Leitungsseilen sowie flexiblen Rohrleitungen z.B. beim
Ziehen von Strom- und Fernmeldekabeln in Kabelschächten, Rohren, Gräben und anderen Anlagen, in denen eine
schnelle und sichere Befestigung des Kabels am Zug- oder Windenseil erforderlich ist.

Bestell-Nr. 100/3

Kabeleinziehstrümpfe zum Ein- und Ausziehen von 3 Kabeln in einem Zug, z.B. durch Kombination von drei
Kabelziehstrümpfen mit verschiedenen Durchmessern.
Die zul. Zugkraft richtet sich nach dem kleinsten Durchmesser. Der Preis ergibt sich aus der Addition
der gewählten Durchmesser und Länge.

Aufpreis für: *  3-fach verstärkt  33 %          * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
*  Ausführung mit seitl. Kausche  5 %          * Ausführung in Perlondraht  20 %
*  Ausführung seitl. offen mit Bindelitze  30 %
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Kabelnachziehstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 2 Kauschen / Zugösen
Bestell-Nr. 200

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

490,70361,4045124,8240 - 3002250
372,50252,604599,8 210 - 2402210
265,80199,604599,8180 - 2102180
233,60172,90133,20117,104587,3150 - 1802150
208,70157,00120,90105,604074,8130 - 1502130
198,30143,50114,70101,104074,8115 - 1302115
166,70123,6098,0084,702462,4100 - 1152100
154,40115,0090,0077,302462,490 - 100290
136,60103,8083,2074,702456,280 - 90280
130,5097,5078,7070,902449,970 - 80270
120,4092,0073,1064,602449,960 - 70260
110,9084,5067,5060,602037,450 - 60250
102,1077,3061,2053,901822,440 - 50240
94,2070,5056,5049,0042,501819,230 - 40230
83,9060,4048,4043,2039,801816,020 - 30220

57,8046,0040,5037,301812,815 - 20215
56,7045,3039,7036,70186,28 - 15210
67,0058,5043,10163,38 - 10208

52,90133,36 - 8206

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURStück/EURmmkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mm1000 mmKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Bestell-Nr.  2250 / 5000 mm EUR  944,90

Kabelnachziehstrümpfe zum Ziehen, Nachziehen und Befördern schwerer Kabel und Rohre.
Das Nachziehen wird durch Verschieben des Strumpfes auf dem Ziehgut ermöglicht.

Aufpreis für: * 3-fach verstärkt  33 %
* Ausführung Perlondraht  20 %
* Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabelnachziehstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Seitlich offen mit 2 Kauschen - 2 Zugösen
und Bindelitze
Bestell-Nr. 300

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

803,30525,30427,4030045124,8240 - 3003250
441,20312,903004599,8210 - 2403210
328,80258,103004599,8180 - 2103180
310,30213,00168,803004587,3150 - 1803150
295,50192,20153,103004074,8130 - 1503130
281,40183,40145,103004074,8115 - 1303115
242,40158,60120,703002462,4100 - 1153100

142,70110,502502462,490 - 100390
197,20128,90101,9092,202502456,280 - 90380
183,40119,8092,0082,002502449,970 - 80370

89,0078,302502449,960 - 70360
104,6083,9073,302002037,450 - 60350
103,4079,6067,902001822,440 - 50340
93,6072,4062,201501819,230 - 40330

67,9058,001501816,020 - 30320
53,901001812,815 - 20315
51,20100186,28 - 15310
58,50100163,38 - 10308
71,70100133,36 - 8306

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURmmmmkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mmÖsengrößeKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Bestell-Nr.  3250 / 5000 mm EUR  1310,00

Kabelnachziehstrümpfe zum Ziehen, Nachziehen und Befördern schwerer Kabel und Rohre.
Ausführung seitlich ganz offen, zum bequemen An- und Umlegen an jeder beliebigen Stelle des Kabels,
Rohres oder Seiles. Das Verschließen des Geflechts erfolgt mit der mitgelieferten Bindelitze.

Aufpreis für: * 3-fach verstärkt  33 %
* Ausführung Perlondraht  20 %
* Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabelverbindungsstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Beiderseits offen
Bestell-Nr. 400
Bestell-Nr. 400/VS G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

201,00139,10106,80130,987,3150- 1804150
182,50126,3096,80112,274,8130 - 1504130
170,40118,4090,80112,274,8115 - 1304115
152,40104,3081,0093,662,4100 - 1154100
139,0095,5073,8093,662,490 - 100490
126,9083,1065,0084,256,280 - 90480
116,3078,6059,9074,949,970 - 80470
110,5075,8058,3074,949,960 - 70460
97,2068,2052,3056,237,450 - 60450
88,9062,5048,0039,5033,622,440 - 50440
77,5053,5042,1034,6028,819,230 - 40430
71,9050,1039,3032,3024,016,020 - 30420
69,4048,5038,1031,3019,212,815 - 20415
66,4045,8035,7029,109,46,28 - 15410
83,2056,3043,2036,406,94,68 - 10408

70,3052,3044,504,93,36 - 8406
73,9056,1046,804 - 6404

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURverstärkt kNkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1000 mm

zul.
Zugkraft

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelverbindungsstrümpfe zum Verbinden und Auswechseln von zwei Kabeln oder Seilen mit gleichen
Durchmessern. Der Ziehvorgang sollte keine zu große Torsion erzeugen, für diesen Fall empfiehlt sich
der Einsatz von zwei Einziehstrümpfen (Bestell-Nr. 100) verbunden durch einen Fischverbinder um den
Drall auszugleichen.

Kabelverbindungsstrümpfe
speziell zum Auswechseln von Kranseilen
mit zwei unterschiedlichen Durchmessern
- Hilfs- und Hauptseil -

Beiderseits offen
Bestell-Nr. 400/2

Aufpreis für: * 3-fach verstärkt  33 % - Bestell-Nr. 400/VS
* Verbindungsstrümpfe Bestell-Nr. 400/2 + 20 %
* Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabeleinziehstrümpfe mit reduzierter Zugkraft
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Kausche / Zugöse
Bestell-Nr. 100/RZ G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

142,00102,6081,3072,902845,690 - 100190
128,5093,8075,2067,302841,080 - 90180
122,7089,1072,5063,302836,570 - 80170
116,4085,8067,9059,402836,560 - 70160
102,5077,4061,3052,702427,450 - 60150

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURmmkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mmKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Offen mit 2 Kauschen / Zugösen
Bestell-Nr. 200/RZ G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

145,70112,0088,6075,202445,690 - 100290
130,8099,9079,6071,602441,080 - 90280
126,7093,8075,6068,002436,570 - 80270
117,8090,1071,6062402436,560 - 70260
111,2079,6063,7054,802027,450 - 60250

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURmmkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mmKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Seitlich offen mit 2 Kauschen - 2 Zugösen
und Bindelitze
Bestell-Nr. 300/RZ G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

138,60108,302502445,690 - 100390
125,2098,602502441,080 - 90380
114,6089,102502436,570 - 80370

86,002502436,560 - 70360
81,7072,402002027,450 - 60350

Stück/EURStück/EURStück/EURmmmmkNmmBestell-Nr.
2000 mm1500 mm1250 mmÖsengrößeKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Beiderseits offen
Bestell-Nr. 400/RZ + 400/VS (Aufpreis 33 %) G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

130,8089,8069,4068,445,690 - 100490
120,2078,3061,3061,641,080 - 90480
110,4074,5056,5054,736,570 - 80470
104,3071,4055,1054,736,560 - 70460
92,8065,3050,0041,027,450 - 60450

Stück/EURStück/EURStück/EURverstärkt kNkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm

zul.
Zugkraft

zul.
ZugkraftKabel-Ø
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Kabelfreileitungsstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Zugöse  100 mm, Kopf  250 mm umwi ckelt
Enden verlötet, 3-fach verstärkt
Bestell-Nr. 500

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

190,90138,40112,8099,5056,250 - 60550
178,60130,30105,6093,8047,940 - 50540
164,20119,4098,2086,8041,035 - 40535
156,90114,9093,1083,9041,030 - 35530
140,90104,0088,5076,3028,825 - 30525
129,4096,6080,2071,2024,020 - 25520
124,4087,9072,1064,8019,215 - 20515
107,9079,4067,7060,709,48 - 15510

Stück/EURStück/EURStück/EURStück/EURkNmmBestell-Nr.
3000 mm2000 mm1500 mm1250 mm

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelfreileitungsstrümpfe zum Ziehen von Kupfer-, Alu- und Stahlleitungen in der Freileitungsmontage
sowie Stahlseilen in Kran-, Bagger- und Aufzugsanlagen. Diese Ausführung eignet sich besonders
zum Ziehen über Rollen.
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Kabelfreileitungsstrümpfe
aus Bowdenzugkabel

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Zugöse  100 mm
3-fach abgestuft
Bestell-Nr. 500/3 - Typ MS

166,002000 / 2300blau5245 - 55550/3
145,901850 / 2150braun4538 - 45540/3
136,601750 / 2050rot4527 - 38530/3
124,001670 / 1900grau3221 - 27525/3
94,801280 / 1500gelb2216 - 21520/3
74,701000 / 1200grün1212 - 16515/3
60,30800 / 950violett66 - 12510/3

Stück/EURmmFarbekNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
Gesamtlänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelfreileitungsstrümpfe zum Ziehen von Kupfer-, Alu- und Stahlleitungen in der
Freileitungsmontage. Durch das ein- bis dreifach abgestufte Geflecht entsteht eine
gleichmäßige Kraftübertragung.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %

G Ü N T H E R  L U S C H E 2 0 1 7

Ein Produkt aus Berlin

KBZ www.kabelziehstrümpfe.de 13



Kabelfreileitungsstrümpfe
aus Bowdenzugkabel

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Zugöse  100 mm
3-fach abgestuft
Bestell-Nr. 500/3/M - Typ MSP

267,402000 / 2900blau5245 - 55550/3/M
237,301850 / 2600braun4538 - 45540/3/M
223,801750 / 2450rot4527 - 38530/3/M
206,201670 / 2350grau3221 - 27525/3/M
161,701280 / 1800gelb2216 - 21520/3/M
136,101000 / 1500grün1212 - 16515/3/M
116,20800 / 1150violett66 - 12510/3/M

Stück/EURmmFarbekNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
Gesamtlänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelfreileitungsstrümpfe zum Ziehen von Kupfer-, Alu- und Stahlleitungen in der
Freileitungsmontage. Durch das ein- bis dreifach abgestufte Geflecht entsteht eine
gleichmäßige Kraftübertragung. Die Ausführung mit eingespleißter Zugöse
eignet sich besonders zum Ziehen über Rollen.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %

G Ü N T H E R  L U S C H E 2 0 1 7

Ein Produkt aus Berlin

KBZ www.kabelziehstrümpfe.de 14



Kabelmontagestrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 1 seitlichen Kausche Offen mit 2 Kauschen
Bestell-Nr. 600 Bestell-Nr. 700

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

57,501677050,401815,665 - 75670
52,301676047,301815,655 - 65660
49,101675043,801812,545 - 55650
46,901674041,801812,535 - 45640
44,201373039,501810,928 - 35630
41,701372037,50169,320 - 28620
39,501371533,30167,815 - 20615
35,401371030,40136,2 8 - 15610
41,501370634,90133,36 - 8606

Stück/EURmmBestell-Nr.Stück/EURmmkNmmBestell-Nr.
700 mmKausche-Ø700 mmKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelmontagestrümpfe zum Befestigen, Halten und zur zugentlastenden Aufhängung von
beweglichen Kabeln und Leitungen. Anwendung z.B. in Kran-, Schacht- und Aufzugsanlagen.

Kabelmontagestrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

Seitlich offen mit 1 Kausche Seitlich offen mit 2 Ka uschen
und Bindelitze und Bindelitze
Bestell-Nr. 600/G Bestell-Nr. 700/G

Aufpreis für: * Bestell-Nr. 600/G - 700/G  35 %
* 3-fach verstärkt  33 %
* Ausführung Perlondraht  20 %
* Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabelmontagestrümpfe für Windkraftanlagen
aus NIROSTA Stahllitze

mit  1570  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 1 seitlichen Kausche
Bestell-Nr. 600/W

139,20800 / 12002017,265 - 75670/W *
125,50800 / 12002017,255 - 65660/W *
93,90800 / 10001813,845 - 55650/W *
74,70800 / 1000189,235 - 45640/W
59,00500 / 800188,028 - 35630/W
53,50500 / 800166,920 - 28620/W
44,70500 / 700165,715 - 20615/W
40,20500 / 700134,68 - 15610/W
42,60500 / 700132,66 - 8606/W

Stück/EURmmmmkNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
GesamtlängeKausche-Ø

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelmontagestrümpfe zum Befestigen, Halten und zur zugentlastenden Aufhängung von
beweglichen Kabeln und Leitungen in Windkarft.

* - 3-fach verstärkt

Kabelmontagestrümpfe 600/W auf Anfrage auch mit höhreren Zugkräften lieferbar.

Aufpreis für: * Ausführung seitl. offen mit Bindelitze 50 %
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Kabelmontagestrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 1 seitlichen Öse
Bestell-Nr. M/1

39,20580 / 90013,970 - 90M 70/1
3750500 / 8109,750 - 60M 60/1
35,30490 / 8009,740 - 50M 50/1
31,00370 / 6606,330 - 40M 40/1
29,40350 / 6106,325 - 30M 30/1
26,70275 / 5104,119 - 25M 25/1
25,30220 / 4504,115 - 19M 19/1
22,40180 / 3904,112 - 15M 15/1
20,50135 / 3402,59 - 12M 12/1
18,50120 / 2902,57 - 9M 9/1

Stück/EURmmkNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
Gesamtlänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelmontagestrümpfe zum Befestigen, Halten und zur zugentlastenden Aufhängung von
beweglichen Kabeln und Leitungen. Anwendung z.B. in Kran-, Schacht- und Aufzugsanlagen.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabelhaltestrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 1 Öse Offen mit 2 Ösen
Bestell-Nr. 600/H Bestell-Nr. 700/H

45,80750/H43,30500 / 75010,745 - 55650/H
39,70740/H38,20480 / 7307,835 - 45640/H
35,50730/H33,80380 / 6306,227 - 35630/H
28,60720/H26,70310 / 5104,620 - 27620/H
25,20715/H23,50220 / 4204,615 - 20615/H
21,50710/H19,90150 / 2503,910 - 15610/H
23,30706/H21,90150 / 2503,16 -  8606/H

Stück/EURBestell-Nr.Stück/EURmmkNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
Gesamtlänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelhaltestrümpfe gewährleisten eine sichere, schonende und zugentlastende Befestigung für freihängende
Kabel und Leitungen. Ihre einfache und problemlose Anbringung sowie das flexible Geflecht garantiert einen
permanenten Kontakt  mit  dem zu haltenden Kabel, z.B. bei Maschinen-, Aufzugs- und Antennenanlagen, 
Trafos, Schaltschränken usw.

Aufpreis für: * 2-fach verstärkt  33 %
* Ausführung Perlondraht  20 %
* Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabelhaltestrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Offen mit 1 Schlaufe
Bestell-Nr. BD/1

26,00350 / 6106,725 - 30BD 17/1
24,60280 / 4806,319 - 25BD 13/1
23,10220 / 4205,016 - 19BD 11/1
22,70180 / 3804,512 - 15BD 9/1
18,10140 / 2502,09 - 12BD 7/1
16,90130 / 2401,66 - 9BD 5/1

Stück/EURmmkNmmBestell-Nr.

Geflecht-/
Gesamtlänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelhaltestrümpfe gewährleisten eine sichere, schonende und zugentlastende Befestigung für freihängende
Kabel und Leitungen. Ihre einfache und problemlose Anbringung sowie das flexible Geflecht garantiert einen
permanenten Kontakt  mit  dem zu haltenden Kabel, z.B. bei Maschinen-, Kran-, Aufzugs- und Antennenanlagen, 
Trafos, Schaltschränken usw.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabeleinziehstrümpfe
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Öse
Geschlossen mit 1 Öse und Gewindehülse M 5
Bestell-Nr. 800 Bestell-Nr. 800/M

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

33,200,4528,705506,2 25-31825
31,200,4526,804905,4 19-25819
29,400,4524,904604,6 15-19815
25,800,4521,603904,6 12-15812
24,100,4519,703102,1   9-12809
22,300,4517,902451,6 6-9806
22,500,4518,102000,8 4-6804

Stück/EURkNStück/EURmmkNmmBestell-Nr.

zul.
ZugkraftLänge

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelziehstrümpfe zum Einziehen von Installationskabeln, Fernsehkabeln und
anderen leichten Kabelarten.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabeleinziehstrümpfe für Glasfaserkabel
aus verzinkter Stahllitze

mit  1960  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Öse
Bestell-Nr. 900

G  e  s  a  m  t  l  ä  n  g  e

49,5035,107307,7 25-31925
47,2033,207106,8 19-25919
44,9030,907005,8 15-19915
38,9028,706704,6 12-15912
36,8025,006702,8 9-12909
33,1023,106701,6 6-9906

Stück/EURStück/EURmmkNmmBestell-Nr.
1100 mmLängeZugkraftKabel-Ø

Längezul.

Kabelziehstrümpfe zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Mehrfachrohre mit kleinen Durchmessern.

Aufpreis für: * Ausführung in NIROSTA - Stahllitze  50 %
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Kabeleinziehstrümpfe für Glasfaserkabel
aus NIROSTA - Stahllitze

mit  1570  N/mm 2 Nennfestigkeit
Handgeflochten

Geschlossen mit 1 Öse
Geflecht 2-fach abgestuft
Bestell-Nr. 900/A

57,10700blau3-/2-lagig11,6 25-33925/A
52,40700grün3-/2-lagig9,9 19-25919/A
42,60700rot2-/1-lagig6,6 12-19912/A
36,10700schwarz2-/1-lagig4,4 6-12906/A

Stück/EURmmFarbeGeflechtkNmmBestell-Nr.
LängeAbstufung

zul.
ZugkraftKabel-Ø

Kabelziehstrümpfe zum Einziehen von Glasfaserkabeln, in verstärkter Ausführung. Das Geflecht 
ist 2-fach abgestuft und sorgt damit für optimale Spannkraft über die gesamte Strumpflänge.
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Drallfänger
aus verzinktem Stahl

Bestell-Nr. SDF

336,903,0120 60 x 220 / 24SDF60
224,301,560 45 x 170 / 19SDF45
191,701,440 45 x 195 / 15SDF45M
150,700,526 32 x 120 / 15SDF32
189,100,321025 x 120 / 9SDF25
152,000,15720 x  86 /  7SDF20

Stück/EURca. kgkNmmBestell-Nr.
Gewichtmax. ZugkraftØ x Länge / Seil-Ø

Der Drallfänger dient zum Ausgleich des Dralls als Verbindungsglied zwischen
Kabelziehstrumpf und Windenseil.

Fischverbinder
für die Freileitungsmontage

Bestell-Nr. LFV

auf Anfrage1,040 40 x 156 / 14LFE40
auf Anfrage7,5170 75 x 270 / 30LFV75
auf Anfrage4,5100 65 x 235 / 26LFV65
auf Anfrage3,175 60 x 220 / 23LFV60

279,102,360 55 x 190 / 20LFV50
186,101,040 40 x 156 / 14LFV40
158,800,730 35 x 137 / 12LFV35
146,100,520 30 x 128 / 12LFV30
137,400,31525 x 110 /  9LFV25
143,200,17 18 x  80 /  6,5LFV18

Stück/EURca. kgkNmmBestell-Nr.
Gewichtmax. ZugkraftØ x Länge / Gabel

Der drehbare Wirbel dient zum Verbinden des Vorseils mit dem Kabelziehstrumpf
und gleicht Verdrehungen des Vorseils aus.

LFE40 mit erhöter Leitfähigkeit, zum Ableiten von Induktionsströmen

Anfangsbirne
mit Ausgleichswirbel für Windenseile

Bestell-Nr. LAB

286,401,24012 - 13 43LAB44
286,001,24010 - 11 43LAB43
265,001,2408,5 - 9 43LAB35
243,900,4206 - 8 26LAB26
247,300,2104 - 7,5 20LAB20

Stück/EURca. kgkNmmmmBestell-Nr.
Gewichtmax. ZugkraftSeil-ØAußen-Ø
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Schäkel nach DIN 82101
mit Augbolzen bzw. Schlitzbolzen

Bestell-Nr. 82101A/B

11,006,5019,630 / 672282101A/B
 9,205,0015,727 / 612082101A/B
 5,503,409,821 / 491682101A/B
 3,402,306,217 / 361282101A/B
 2,701,603,914 / 301082101A/B

1,202,511 / 24 882101A/B
1,101,68 / 18 682101A/B
1,001,07 / 15 582101A/B

Stück/EURStück/EURkNmmmmBestell-Nr.
Form BForm A

zulässige
Belastung

lichte
WeitenBolzen-Ø

Technische Änderungen vorbehalten
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Ketten - Hebezeuge - Seilzubehör - Spleißerei - Kab elziehstrümpfe 

 
 
 
 

Montageanleitung Kabelziehstrümpfe 
Entsprechend Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang  VI 

 
 
Hersteller: GÜNTHER LUSCHE 
  Hanf- u. Drahtseile GmbH & Co KG 
  Hauptstraße 119 
  10827 Berlin 
 
 
Bezeichnung: Kabelziehstrümpfe   

 aus ZN-Stahllitze, NIROSTA-Stahllitze, Perlondraht  

  
Typ: Nr. 100, Nr. 200, Nr. 300, Nr. 400, Nr. 500, Nr. 500/3, Nr. 600  

 Nr. 700, Nr. M/1, Nr. 600/H, Nr. 700/H, Nr. BD/1, Nr. 800,  

 Nr. 900, Nr. 900 A  

 NR. 510/3/TMS, Nr. 510/TMS/D, Nr. 510/3/TMSP   
 
Ausführungen alle  
 
 
Gebrauch der Montageanleitung:  Diese Montageanleitung enthält Informationen für die erfolgreiche und gefahrlose Verwendung, 
Montage und Inbetriebnahme von Kabelziehstrümpfen. Bei Unklarheiten empfehlen wir die Rückfrage bei Firma LUSCHE. 
 
Haftungsausschluss:  Für Pesonen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, 
übernimmt die Firma LUSCHE keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.   
 
1.Verwendung : nur durch qualifizierte, beauftragte und unterwiesene Personen unter Beachtung der UVV (BGR 500, BGV A1) 
 
Die Podukte dürfen ausschließlich für den Verwendungszweck eingesetzt werden, für den der jeweilige Typ lt. Betriebsanleitung 
geeignet ist. Jegliche Überlastung oder Veränderung der Produkte gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. Nichtbeachtung 
der Anleitung, für daraus resultierende Schäden ist die Firma LUSCHE nicht haftbar.   
 
2. Anwendungs-, Montage- und Sicherheitshinweise:  
 
Nur geeignete und ausreichend dimensionierte Kabelziehstrümpfe verwenden, Kabelziehstrümpfe nicht über den angegebenen 
Nenndurchmesser verwenden. Kabelziehstrümpfe nicht knoten, an der Preßklemme nicht auf Biegung beanspruchen und nicht 
ungeschützt über scharfe Kanten führen. Kabelziehstrümpfe ggf. mit geeigneten Mitteln gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern. 
 
Zugkraft ermitteln:  Die zulässige Zugkraft darf nicht  überschritten werden. 
 
Kabelziehstrümpfe dürfen während der Montage / Demontage nicht mit einer Maschine verbunden sein. Bei der Montage / Demontage 
von Kabelverbindungsstrümpfen ist sicherzustellen, dass die Maschine abgeschaltet und gegen unbefugte Benutzung gesichert ist. 
 
Vor dem Einsatz eines Kabelzieh- und Montagestrumpf sollte der Ziehstrumpf gestaucht werden. Dieses bewirkt eine Vergrößerung des 
Durchmesser am Drahtgeflecht. Der Ziehstrumpf läßt sich dann leichtgängig auf das ein- oder auszuziehende Kabel / Seil schieben. 
Bei geschlossen Ausführungen Typ 100, 500, 800, 900 sowie allen anderen Ausführungen müssen Kabel / Seile mindestens bis zum 
Geflechtende in den Kabelziehstrumpf eingeführt werden. 
 
Bei Zugbelastung auf den Kabelziehstrumpf zieht sich das Geflecht kraftschlüssig um das Kabel / Seil und hält dieses sicher fest. 
 
Kabel und flexible Kunststoffrohre mit besonders glatter und fester Ummantelung sollte man vorher mit einem selbstklebendem Band 
umwickeln, dadurch wird ein fester Sitz des Kabelziehstrumpf gewährleistet. 
 
Zum Entfernen des Kabelziehstrumpf nach dem Zugvorgang greift man hinter die geflochtenen Strumpfenden und schiebt sie nach 
vorn; so läßt sich der Ziehstrumpf leicht wieder vom Kabel entfernen. 
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Achtung:  Bei Kabelzieh-, Kabelmontage- und Kabelhaltestrümpfen mit zwei Kauschen / Zugösen ist die symetrische Belastung der 

 Kauschen / Zugösen sicherzustellen. Die zul. Zugkraft kann bei unsymetrischer Belastung nicht erreicht werden und es kann 
 zur Beschädigung oder Zerstörung / Abriss von Kabelzieh-, Kabelmontage-, Kabelhaltestrümpfen kommen. 

 
Hinweis:  Die zul. Zugkraft muß nicht der Haltekraft entsprechen, diese ist abhängig von der Beschaffenheit des zu ziehenden Gutes. 
 
Einsatzverbot  für Kabelziehstrümpfe in Säuren und Laugen (korrosionsfördernd) wegen unsichtbarem Rostfraß. 
 
Beschlag- und Zubehörteile an Kabelziehstrümpfen:  
 
Benutzungsverbot bei: mechanischen Beschädigungen durch Quetschung, Einkerbung, Rissbildung oder Deformation 
 durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken; Beschädigung an Sicherungen; für Ösen, Bolzen, 
 Bügel von Schäkeln und Haken: bei Querschnittsminderung von 5% und mehr. 
 
Zugösen und Kauschen müssen im Haken oder anderem Aufnahmemittel für Kabelziehstrümpfe frei beweglich sein. 
 
3. Inbetriebnahme :  
 
Vor jeder Inbetriebnahme Kabelziehstrümpfe durch sorgfältige Sichtkontrolle auf Schäden und Einsatzsicherheit überprüfen. 
 
Benutzungsverbot bei:  Litzen- oder Drahtbrüchen, Beschädigung oder Verformung von Verpressungen. 
 Schäden durch aggressive Stoffe (Säuren, Laugen, Lösemittel). 
 
Die Inbetriebnahme dieser Produkte ist solange untersagt, bis die Maschine oder die Anlage, in welche diese Produkte eingebaut 
wurden, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. 
  
Im weiteren Gebrauch soll das Produkt in regelmäßigen Abständen auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen überprüft werden. 
 
4. Überprüfung:  
 
Überprüfung von Kabelziehstrümpfen nur durch Sachkundige; Regelmäßige Prüfungen durch Sichtkontrolle müssen 
mindestens 1x jährlich durch einen Sachkundigen durchgeführt werden. 

5. Entsorgung:  
 
Bei der Entsorgung des Produktes sind die vor Ort geltenden gesetzlichen Regeln und Bestimmungen zu beachten. 



G Ü N T H E R   L U S C H E   Telefon: 030 / 788 938 -0 
Hanf- und Drahtseile GmbH & Co KG  Telefax: 030 / 7 88 938 27 
Hauptstr. 119 - 10827 Berlin 

 

G Ü N T H E R   L U S C H E  
Han f -  und  Dr ah t se i l e  GmbH  &  Co  KG  
 
Ketten - Hebezeuge - Seilzubehör - Spleißerei - Kab elziehstrümpfe 

 
 
 
 

EG - Einbauerklärung 
nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II B 

 
 
Hersteller: GÜNTHER LUSCHE 
  Hanf- u. Drahtseile GmbH & Co KG 
  Hauptstraße 119 
  10827 Berlin 
 
Hiermit erklären wir, dass folgende Produkte (unvollständige Maschinen):  
 
Bezeichnung: Kabelziehstrümpfe   

 aus ZN-Stahllitze, NIROSTA-Stahllitze, Perlondraht  

  
Typ: Nr. 100, Nr. 200, Nr. 300, Nr. 400, Nr. 500, Nr. 500/3, Nr. 600  

 Nr. 700, Nr. M/1, Nr. 600/H, Nr. 700/H, Nr. BD/1, Nr. 800,  

 Nr. 900, Nr. 900 A  

 NR. 510/3/TMS, Nr. 510/TMS/D, Nr. 510/3/TMSP   
 
Ausführungen alle  
 
den folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie entsprechen: 

Anhang I, Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 und 1.5.4 
 
Die Inbetriebnahme dieser Produkte ist solange untersagt, bis die Maschine oder die Anlage, in welche diese 
Produkte eingebaut wurden, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. 
 
Angewendete harmonisierte 
Normen, insbesondere:   
 
Angewendete technische 
Spezifikationen insbesondere: eigene technische Spezifikationen  
 
Die zugehörige Betriebsanleitung enthält wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften für die 
Verwendung, Inbetriebnahme, Anwendung, Sicherheit und Überprüfung des Produkts. 
 
Für das Produkt wurden die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B erstellt. Auf 
begründetes Verlangen können diese Unterlagen einer einzelstaatlichen Stelle per Post übermittelt werden. 
 
 
 
Berlin, den 17.10.2011  
 
 ppa. Sven-Th. Pfitzner 
 (Prokurist) 
 
Vorbehalt: Keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetzes 
Hinweis: Bei jeder Veränderung an dem geliefertem Produkt verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit 

 


